[image: image1.png]. . A

b =
e Congrega
Vo Urcamp 2016






13ª MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A VIABILIDADE DA LAJE PROTENDIDA FRENTE A LAJE DE CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE
O concreto armado na construção civil tem de extrema importância devido a sua resistência, podendo suportar grandes cargas com a ajuda do aço. O concreto tem resistência à tração inferior à resistência à compressão, tornando-se necessário medidas preventivas para evitar ou controlar a fissuração. Logo, a protensão pode ser empregada como um meio de se criar tensões de compressão prévias nas regiões onde o concreto seria tracionado em consequência das ações sobre a estrutura. Os cursos de Engenharia Civil no Brasil tiverem uma grande remodelação frente ao grande avanço da tecnologia tanto computacional quanto nas pesquisas. Contudo, o concreto protendido ainda é tratado como novidade e em maioria não compõe a base curricular dos cursos de engenharia civil. Atualmente o concreto protendido tem inúmeras aplicações sendo item indispensável de estudo quando o assunto é pontes ou lajes. Visto a importância do assunto e a necessidade de entender e verificar sua real importância. Este estudo justifica-se no sentido de contribuir na verificação da viabilidade de uma laje de concreto protendido frente a uma de concreto convencional em uma edificação modelo de pequeno porte. Para alcançar o referido objetivo será necessário: através da revisão bibliográfica especificar os fundamentos relacionados ao concreto armado e ao concreto protendido; realizar através de uma edificação modelo de pequeno porte os cálculos de uma laje de concreto protendido e uma laje de concreto convencional; quantificar os materiais necessários para a realização de ambas as lajes e através de quantificação realizar a análise dos dados obtidos. 
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